








Projection dimensions

The above numbers are approximate and may be slightly different from the actual
measurements. Only the recommended screen sizes are listed.
If your screen size is not in the table above, please contact your dealer for assistance.
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Screen dimensions Projection distance <D> [mm]

The screen aspect ratio is 16:9 and the projected picture is 16:9.
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664
886
1107
1328
1771
2214
2657
3321
4428
4870
5535

374
498
623
747
 996
1245
1494
1868
2491
2740
3113

Screen size Distance from screen (mm)

1009            1090  1170                67 

1345            1453  1560                90 

1681            1816  1950                112 

2018            2179 2340                134 

2690            2905  3121                179

3363            3632  3901                224 

4035            4358  4681                269 
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8407            9079                 9752                560 
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Floor Installation Ceiling Installation
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<F>: Screen          <G>: Center of lens

<B><A>

<C>
<F>

<G>

<D>
<E>

<F>: Screen             <G>: Center of lens



Unit: mm

Ceiling Mount Installation

*Ceiling Mount Screws:
M4 (Max. L=25, Min. L=20)
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Specifications

(E
N

)

All specifications are subject to change without notice.

Optical
Resolution

1080p
Display system

Single-chip DLP™ system
Lens F/Number

F = 2.42 to 3.05, f = 17.22 to 27.37 mm

Lamp
260W lamp

Electrical
Power supply

AC100-240V, 3.5A
50-60 Hz (Automatic)

Power consumption 
360W (Max); < 0.5W (Standby)

Mechanical
Weight

9.24 lbs (4.2 kg )

Output terminals
Speaker

10 watt (peak-to-peak)
Audio signal output

PC audio jack x 1
USB

Type A 1.5A
3D Sync Out x 1 

Control
USB

Mini B Type
RS-232 serial control

9 pin x 1
IR receiver x 2
12V TRIGGER

12VDC (Max. 0.2A) x 1

Input terminals
Computer input

RGB input
D-Sub 15-pin (female) x 1

Video signal input
VIDEO

RCA jack x 1 
SD/HDTV signal input

Analog - Component RCA jack x 3
Digital - HDMI-1 x 1

HDMI-2/MHL x 1
Audio signal input

Audio in
PC audio jack x 1
RCA audio jack (L/R) x 1

Environmental Requirements
Operating temperature

0°C–40°C at sea level
Operating relative humidity

10%–90% (without condensation)
Operating altitude

0–1499 m at 0°C–35°C
1500–3000 m at 0°C–30°C
(with High Altitude Mode on)
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Caractéristiques

(FR
)

Caractéristiques optiques
Résolution

1080p
Système d’affichage

Système DLP™ monopuce
Ouverture (nombre F)

F = 2,42 à 3,05, f = 17,22 à 27,37 mm

Lampe
Lampe 260 W

Caractéristiques électriques
Alimentation

AC 100-240 V, 3,5A
50-60 Hz (Automatique)

Consommation
360 W (max), < 0,5 W (veille)

Caractéristiques mécaniques
Poids

4,2 Kg (9,24 livres)

Terminaux de sortie
Haut-parleur

10 watts (pic à pic)
Sortie signal audio

Prise audio PC x 1
USB

Type A 1,5 A
3D Sync Out x 1

Contrôle
USB

Type mini-B
Contrôle série RS-232

9 broches x 1
Récepteur IR x 2
DÉCLENCHEUR 12 V

12 V cc (max. 0,2 A) x 1

Terminaux d’entrée
Entrée ordinateur

Entrée RGB
D-Sub 15 broches (femelle) x 1

Entrée signal vidéo
VIDEO

Prise RCA x 1
Entrée de signal SD/HDTV

Prise RCA analogique - composantes x 3
Numérique - HDMI-1 x 1

HDMI-2/MHL x 1
Entrée signal audio

Entrée audio
Prise audio PC x 1
Prise audio RCA (G/D) x 1

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement

0°C à 40°C au niveau de la mer
Humidité relative en fonctionnement

10%-90% (sans condensation)
Altitude de fonctionnement

0-1499 m à 0°C-35°C
De 1500 à 3000 m à 0°C à 30°C 
(avec Mode Haute altitude activé)

Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable.
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仕　様

(JP
)

光学

解像度

1080p
表示システム

単一チップDLP™ システム

レンズ F/ 番号
F = 2.42 ～ 3.05, f = 17.22 ～ 27.37 mm

ランプ
260W ランプ

電気仕様

電源装置
AC100-240V, 3.5A
50-60 Hz ( 自動 )

消費電力
360W ( 最大 )、
< 0.5W ( スタンバイ )

機械仕様

重量
9.24 lbs (4.2 Kg)

出力端末

スピーカー
10 ワット ( ピークトゥピーク )

オーディオ信号出力
PC オーディオジャック x 1

USB
タイプ A 1.5A

3D 同期出力 x 1

コントロール

USB
ミニB タイプ

RS-232 シリアルコントロール
9 ピン x 1

IR 受信装置 x 2
12V トリガー

12VDC ( 最大0.2 A) x 1

入力端末

コンピュータ入力
RGB 入力

D-Sub 15 ピン ( メス) x 1
ビデオ信号入力

ビデオ
RCA ジャック x 1

SD/HDTV 信号入力
アナログ - コンポーネント RCA ジャック x 3
デジタル - HDMI-1 x 1

HDMI-2/MHL x 1

オーディオ信号入力
オーディオ入力

PC オーディオジャック x 1
RCA オーディオジャック（L/R） x 1

環境条件

動作温度
0°C-40°C ( 海抜 )

操作時の相対湿度
10%-90% ( 結露しないこと )

動作高度
0-1,499 m(0°C ～ 35°C のとき)
1,500-3,000 m
(0°C ～ 30°C かつ高地モードオン)

すべての仕様は予告なしに変更することがあります。




